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OMEGA UDOs Manžeta na trubky
Je prefabrikovaný výlisek, který lze použít speciálně pro větruvzdorné a vodovzdorné připojení 
standardních trubkových prostupů v kombinaci se střešní membránou OMEGA UDOs 330. Za základě 
své roztažnosti a stupňovité technologie nabízí OMEGA UDOs možnost zahrnout průměr trubky od DN 
90 do DN 125.

      

OBLAST POUŽITÍ
 Q Prostup trubky

VÝHODY
 Q Trvale elastická 
 Q Velmi flexibilní 
 Q Odolný vůči stárnutí 
 Q Roztažný
 Q Lze použít pro DN 90-DN 125 
 Q Lze svařovat a lepit

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH  ROZMÌRECH
Rozmĕry vnĕjší 225 mm

Pro prostupy kabelů s 
rozměrem 90 - 125 mm

Obsah kartonu  10 kusů 

ÚDAJE O VÝROBKU
Složení Termoplastický polyuretan

Hmotnost 80 g

Barva tmavě šedá

Tepelná odolnost -40 °C  -  100 °C

Skladovatelnost v chladu a suchu
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INFO
OMEGA UDOs 330 Manžeta na trubky přetáhněte přes trubku a veď te ji až k membráně dosedací plochy OMEGA UDOs 330. 
Základní desku je třeba svařit zdrojovým svářecím prostředkem OMEGA N55 Lepidlo nebo proudem horkého vzduchu homogenně 
se střechovou membránou OOMEGA UDOs 330.


