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EGGER EUROSTRAND® OSB-desky pro stavebnictvi

Tato deklarace je deklaraci vlivu vyrobku na Zivotni prostredi dle ISO 14025 a popisuje vliv na zivotni
prostfedi zde jmenovanych vyrobkl. Ma& podporovat vyvoj stavebnictvi jez je Setrné k Zivotnimu
prostfedi a zdravi.

V této validované deklaraci jsou zvefejnény vSechny relevantni idaje tykajici se Zivotniho prostredi.
Tato deklarace spoc¢iva na PCR dokumentu ,Materialy na bazi dfeva’, rok vydani 2009-01.

Tato validovana deklarace opravriuje k proukazovani se znakem institutu Bauen und Umwelt. Plati
vyhradné pro jmenované vyrobky jeden rok od data vystaveni. Vlastnik deklarace ruci za spravnost
uvadénych udaji a dikazu.

Tato deklarace je Uplna a obsahuje v podrobné podobé:
- definici vyrobku a stavebné fyzikalni udaje
- Udaje o zakladnich surovinach a udaje o jejich plvodu
- popisy vyroby vyrobku
- Udaje ke zpracovani vyrobku
- Udaje k pouzivani, mimoradnych uc€incich a naslednému vyuziti
- vysledky ekobilance
- diikazy a zkousky

25. unor 2009
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Tato deklarace a za zaklad vzata pravidla byla provéfena dle ISO 14025 nezavislym vyborem znalct
(SVA).
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OSB desky (Oriented Strand Board) jsou umélou pryskyfici pojené tfivrstvé desky na bazi dfeva slozené z
orientované vrstvenych, podlouhlych dfevénych tfisek, tzv. Strands (mikrodyh) dle EN 300 ,OSB*. ,Strands*
definované tloustky a tvaru vyrobené prevazné z kulatiny jsou vrstveny a lepeny ve vice vrstvach. Orien-
tovani stfedové vrstvy je provadéno pod uhlem 90° ke krycim vrstvam. OSB desky jsou lepeny v krycich
vrstvach MUF-pryskyfici a polyuretanovou pryskyfici ve stfedové vrstvé a nebo Cisté jen polyuretanovou
pryskyfici. Desky se vyrabéji v tloustkach od 6-40 mm (rGzné dle typu desky), hustota desek je
¢a.600 kg/m®.

OSB desky mohou byt pouzity ve vSech nosnych a vystuzujicich stavebnich konstrukcich (stropy, stény,
stfeSni zaklopy, podlahové zaklopy a podklady) u nichz je tfeba za u¢elem pouziti dolozit stavebni schvaleni
daného vyrobku, popf. oznaceni proukazani shody CE dle DIN EN 13986. Vedle toho mohou byt OSB
desky pouzity pro nenosné ucely v interiérové vystavbé, popf. pro vyrobu dfevénych oballu a betonovaciho
bednéni.
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Popis vyrobku

Oblast pouziti

Ekobilance byla vyhotovena dle DIN ISO 14040 ff. dle kritérii stanovenych pfiru¢kou IBU k deklaracim typu Ramec
Ill. Jako datové podklady byla pouZita specifickd data zkoumanych vyrobku, jakoz i data z databanky )
,GaBi 4“. Ekobilance zahrnuje Udaje o ziskavani potfebnych surovin a energie, dopravé surovin, viastni ekobilance
vyrobni fazi jakoz i End of Life v elektrarné na biomasu se zpétnym ziskanim energie. Deklarovan je produk-
tovy mix OSB desek.
OSB desky EUROSTRAND® vysledky
5 (b ekobilance
Vyhodnocovana veli¢ina Jednotka na m?® (vy : Vyroba Enfj 2
End of Life) Life
Primarni neobnovitelna energie [MJ] 7.651 4.109 11.760
Primarni obnovitelna energie [MJ] 12.564 12.701 137.6
Potencial sklenikovych plynt (GWP
100 let) (kg CO--ekv ] -537,9 -864,1 326,2
Potencial odbouravani ozénu (ODP) [kg R11-ekv.] 7.59E-06 2.13E-05 -2,89E-05
Potencial okyseleni(AP) [kg SO2-ekv.] 1,10E+00 9.82E-01 1,23E-01
Eutrophizaéni potencial (EP) [kg fosfat-ekv.] 1,80E-01 1,62E-01 1,83E-02
Potencial fotochemické tvorby kg ethen-ekv]
oxidantt (POCP) 9 ’ 9,59E-02 1,32E-01 -3,62E-02
Zpracoval: PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen
Ve spolupraci s EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. % EEIHTE%NSATLONAL
Navic jsou v Deklaraci vlivu na zivotni prostfedi prezentovany vysledky nasledujicich zkousek:
Dukazy
e  Formaldehyd dle EN 120 .
méfeno: WKI Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut a zkousky

e  MDI (Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat) dle smérnice RAL ZU-76
a NIOSH (P&CAM 142)
meéfeno: Wessling Beratende Ingenieure GmbH

e  Analyza vyluhovatelnosti odpadu dle DIN 38406-4 a DIN EN 71-3
méfeno: ECO — Institut, KGIn

e  EOX (vyluhovatelné organické halogenové slouceniny) dle DIN 38414-S17
méfeno: ECO — Institut, Kéln

e  Toxicita plynnych splodin pfi hofeni dle DIN 53 436
méfeno: Universitat Osnabriick, Chemie-Labor

e  Lindan/PCP dle PA-C-12:2006-02
méfeno: WKI Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, Braunschweig
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