
Ve stojinì nosníkù se dovolují ètvercové, kruhové a
obdélníkové otvory za následujících podmínek :

Ve vnitøní tøetinì rozpìtí nejvý�e 2 ètvercové otvory s délkou
strany nejvý�e h0-10mm. Svìtlá vzdálenost mezi otvory musí být
minimálnì dvojnásobkem délky strany otvoru.

a)

c) V krajní èásti rozpìtí, do vzdálenosti 1,1m od podpory nejvý�e 2
kruhové otvory s prùmìrem maximálnì 35mm. Svìtlá vzdálenost
mezi otvory musí být nejménì 300mm.

b) Ve vnitøní èásti rozpìtí, ve vzdálenosti nejménì 1,1 m od podpory
nejvý�e 3 kruhové nebo obdélníkové otvory s prùmìrem/délkou
strany ve smìru vý�ky nosníku nejvý�e h0/2. Délka strany
obdélníkového otvoru ve smìru rozpìtí nesmí pøekroèit h0. Svìtlá
vzdálenost mezi otvory musí být nejménì dvojnásobkem
prùmìru/délky strany otvoru.

OOTTVVOORRYY  VVEE  SSTTOOJJIINNÌÌ  NNOOSSNNÍÍKKUU:: 
 


